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Variable pumper for PTO
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VARENR. BESKRIVELSE ARB.
TRYKK
BAR

MAKS
TRYKK
BAR

FORTR.
VOLUM
CCM

TILKOBL.
TRYKK
BSP

MAKS
TURTALL
NEDVINK.

MAKS
TURTALL
BELASTET

ROTA-
SJONS-
RETNING

VEKT
KG

767558 V60N-060 RDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 60 3/4" 3000 2500 CW 24

767559 V60N-060 LDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 60 3/4" 3000 2500 CCW 24

767560 V60N-090 RDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 90 1" 3000 2300 CW 27

767561 V60N-090 LDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 90 1" 3000 2300 CCW 27

767562 V60N-110 RDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 110 1" 3000 2200 CW 27

767563 V60N-110 LDYN-1-0-03/LSNR-350 350 400 110 1" 3000 2200 CCW 27

767564 V60N-130 RDYN-1-0-00/LSNR/L-2/700-350 400 450 130 1" 3000 2100 CW 30

767565 V60N-130 LDYN-1-0-00/LSNR/L-2/700-350 400 450 130 1" 3000 2100 CCW 30

TILBEHØR

VARENR. BESKRIVELSE

7993337.00 "Sugestuss for V60N, rett 50mm (2"")

7993338.00 Sugestuss for V60N, rett 64mm (2 1/2”)

7993339.00 Sugestuss for V60N, rett 76mm (3”)

7993341.00 Sugestuss for V60N, 45grader 50mm (2")

7993342.00 "Sugestuss for V60N, rett 64mm (2 1/2"")

7993343.00 Sugestuss for V60N, 45grader 76mm (3”)

7993345.00 Sugestuss for V60N, 90grader 50mm (2”)

7993346.00 Sugestuss for V60N, 90grader 64mm (2 1/2")

- Variabel aksialstempelpumpe for montering på PTO 
- Kompakte mål og høyt eff ektuttak
- Bredt utvalg av regulatorer, også elektrisk proporsjonal
- Singelpumper i fi re størrelser lagerføres med 
   LS regulator
- 130ccm versjon standard med LS + momentbegrenser
- Kan leveres som tandem i alle kombinasjoner
- Enkel oppkobling, ingen behov for ekstern bypass-ventil

Rask levering fra vårt lager i Ski.
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Akkumulatorer

VARENR. BESKRIVELSE LENGDE/
YTTERDIA.
MM

MAKS
ARB. TRYKK 
BAR

VOLUM
LITER

ANSLUTNING
BSP

VEKT
KG

422101 AS0,2 252/Ø53 360 0,2 G1/2 1,7

463219 AS0,7 280/Ø90 360 0,7 G3/4 4,2

389473 AS1P 296/Ø114 360 1 G3/4 5,2

359351 AS1,5 355/Ø114 360 1,5 G3/4 6,3

362910 AS3 554/Ø114 360 3 G11/4 11

348510 AS5 458/Ø168 360 5 G11/4 15

360251 AS10 569/Ø220 360 10 G2 33

315926 AS15 719/Ø220 360 15 G2 43

314006 AS20 879/Ø220 360 20 G2 48

463223 AS25 1044/Ø220 360 25 G2 59

393971 AS35 1393/Ø220 360 35 G2 83

396351 AS55 1904/Ø220 360 55 G2 115

TILBEHØR

501095 Adapter G1 1/4" - G3/4" - m/o-ring

501096 Adapter G2" - G1/2" m/o-ring

676488 Adapter G2" - G3/4" m/o-ring

501097 Adapter G2" - G1" m/o-ring

10157 Klammer for akkumulator, ø114-122mm

10250 Klammer for akkumulator, ø167-172 mm

10410 Klammer for akkumulator, ø215-227mm

349791 PC250-S/A/B/C/D-2 Universal Nitrogen fyllesett for akkumulatorer. 
Standard 5/8” + 0143 (7/8UNF) + 50508 (VG8)+50510(1/4” BSP)+50019 (VG8 liten)

VARENR. BESKRIVELSE LENGDE/
YTTERDIA.

MAKS
ARB. TRYKK BAR

VOLUM
LITER

ANSLUTNING
BSP

VEKT
KG

757934 AMS 0,075 111/ø64 250 0,075 BSP 1/2" 0,76

757935 AMS 0,16 135/ø75 250 0,16 BSP 1/2" 1

757936 AMS 0,32 155/ø93 210 0,32 BSP 1/2" 1,4

757937 ASM 0,5 167/ø106 210 0,5 BSP 1/2" 2

757938 AMS 0,75 181/ø121 210 0,75 BSP 1/2" 2,6

757939 AMS 1 195/ø136 250 1 BSP 1/2" 3,5

757940 AMS 1,4 214/ø150 210 1,4 BSP 1/2" 4,2

757941 AMS 2 228/ø163 210 2 BSP 1/2" 3,5

757942 AMS 2,8 284/ø166,5 210 2,8 BSP 1/2" 7,9

757943 AMS 3,5 300/ø174 250 3,5 BSP 3/4" 11,5

462540 PCM250-M-2 Charging set M28 x 1,5 thread, for ASM Membranakkumulator

SVEISTE MEMBRANAKKUMULATORER

BLÆREAKKUMULATORER
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Filter

VARENR. BESKRIVELSE TILKOBLING/
KAPASITET

MAKS ARB.TRYKK
FILTERGRAD

FMP000241 FHP135-2-BA-G1, Filterhus G 1" 420 Bar

FMP000248 HP135-2-A10AN-P01, Filterelement 148 lpm 10 my

FMP000705 FHP135-3-BA-G2 Bypass 6 bar - G1, Filterhus G1» 420 Bar

FMP000687 HP135-3-A10AN-P01, Filterelement 192 lpm 10 My

FMP000244 FHP320-2-BA-G2/P01, Filterhus G 1 1/2" 420 Bar

FMP000250 HP320-2-A10AN-P01 , Filterelement 376 lpm 10 my

Indikatorer til trykkfi lter (må velges)
VARENR. BESKRIVELSE INDIKERING SPENNING/

TILKOBLING

FMP000204 DVA50HP01 Visuell NA

FMP001708 DLA50HA51P01 El. / Visuell 24V DC / EN 

 VARENR. BESKRIVELSE TILKOBLING/
KAPASITET

MAKS ARB.TRYKK
FILTERGRAD

FMP000299 MPF100-3-A-G3-P01, Filterhus G 1" 8 Bar

FMP000180 MF100-3-A10HB-B-P01 , Filterelement 130 lpm 10 my

FMP001780 MPF181-1-A-G1-P01, Filterhus G11/4 8 Bar

FMP001283 MF180-1-A10HB-E-P01, Filterelement 215 lpm 10 my

FMP001781 MPF181-2-A-G1-P01 , Filterhus G 1 1/4" 8 Bar

FMP001286 MF180-2-A10HB-E-P01  , Filterelement 330 lpm 10 my

Indikatorer til returfi lter (må velges)
VARENR. BESKRIVELSE TILKOBLING/

KAPASITET
SPENNING/
TILKOBLING

FMP000351 V1 - VISUAL man. 0 - 6 bar Visuell NA

FMP000154 BEA15HA50P01 - 1,5 Bar Elektrisk 24V DC / EN 

TRYKKFILTER, RØRMONTERT

RETURFILTER, TANKTOPPMONTERT

PUSTEFILTER

5

VARENR. BESKRIVELSE FILTERGRAD

FMP000276 TA46-B-10-B-0-0-1-P01 10 my
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VARENR. BESKRIVELSE B-H-D
mm

IP 
KLASSE

KJØLE-
KAP.
kW/grd.
C@ l/min

STØY-
NIVÅ
db(A)

I MAX 
A

TILKOBLING
BSP

VEKT
KG

469561 ASA0013 24VDC LL01 120-119- 92 20/2800 0,012/20 44 0,15 G 1/2 1,4

469564 ASA0023 24VDC LL02 180-229- 98 64/3280 0,031/50 73 2,7 G 3/4 2,7

469567 ASA0043 24VDC LL04 210-205-117 64/3280 0,07/80 68 2,7 G 3/4 4

687028 ASATT07RD04BP HP 24VDC - m/2bar bypass 320-321-176 68/- 0,18/150 78 8,1 - 7

687030 ASATT11RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 380-361-175 68/- 0,26/150 77 10,4 - 8,7

687032 ASATT16RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 460-486-190 68/- 0,38/200 79 9,3 - 14,6

687034 ASATT25RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 555-626-257 68/- 0,58/250 77 9,3 - 21,7

469582 ASA0177AD02 24VDC 565-470-228 68/-2350 0,45/250 79 9,3 - 23,7

769103 ASA0257AD04 24VDC 690-555-259 68/-2850 0,65/250 83 20,8 - 38,5

613947 ASA0367AD02 24VDC 770-650-271 68/-2850 0,78/250 84 20,8 - 51

699396 ASATT11RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 380-340-277 -/3000 0,26/200 90 - - 16,7

699397 ASATT16RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 460-465-302 -/3000 0,66/200 91 - - 21,2

699398 ASATT25RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 555-605-302 -/3000 1,1/200 89 - - 27,8

699400 ASA0367AH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 770-720-430 -/2000 1,35/400 90 - - 55,4

699402 ASA0567AH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 920-860-460 -/2000 1,8/400 90 - - 71,9

699403 ASA0927AH11 - Hydr. Motor 11 ccm 1165-1100-475 -/1600 4,1/450 97 - - 120

VARENR. BESKRIVELSE KONTAKT TILKOBLING I MAX 
A

MAX 
EFFEKT 
W

IP
KLASSE

ILLZTC24-2K ASA temp.regulator sett 24 VDC AMP G1/2" 12 340 67

ILLZTT5069K ASA temperaturføler IP69K AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZTH5069K ASA temp. bryter 50 grd.C - normalt åpen kon- AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZTH6069K ASA temp. bryter 60 grd.C - normalt åpen kon- AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZSET5G25 ILLZSET5G32 Tilkoblingssett G1 - For - G1"   

ILLZSET5G32 ILLZSET5G32 Tilkoblingssett G11/4 - For - G1 1/4"

Luft/oljekjølere

- Kvalitetskjølere med aluminium kjøleregister 
   og integrert bypass
- 26 bar maks arbeidstrykk
- Finnes også i 12V utførelse
- Bredt utvalg av tilbehør som regulatorer, temperatur- 
   sensorer og tilkoblinger
- DC regulator sørger for jevn temperatur og 
   så lavt støynivå som mulig

TILBEHØR
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SERVI CYCLONE TANK
spar penger, plass og miljøet! 

ET REVOLUSJONERENDE PRODUKT

- Opp til 90 % reduksjon av nødvendig tankvolum
- Klarer oljemengder på inntil 650 l/min
- Økt sugetrykk
- Reduserer miljøforurensning
- Tvunget utlufting av oljen gir redusert fare for kavitasjon
   og øker smøreevnen
- Enkel og solid, ingen bevegelige deler
- Økonomisk. Mindre olje i systemet, gir lavere kostnader
   ved oljeskift
- Komplette standardtanker 60 l og 120 l med returfi lter,
   pustefi lter, seglass samt nivå og temperaturvakt lagerføres
- Vi hjelper med spesialtilpasning for din applikasjon

Ta kontakt for mer informasjon.

65 Liter tank opp til 650 l/min 

VARENR. BESKRIVELSE B-H-D
mm

IP 
KLASSE

KJØLE-
KAP.
kW/grd.
C@ l/min

STØY-
NIVÅ
db(A)

I MAX 
A

TILKOBLING
BSP

VEKT
KG

0,15 G 1/2 1,4

2,7 G 3/4 2,7

2,7 G 3/4 4

380-361-175 68/- 0,26/150 77 10,4 - 8,7

9,3 - 14,6

9,3 - 21,7

9,3 - 23,7

690-555-259 68/-2850 0,65/250 83 20,8 - 38,5

770-650-271 68/-2850 0,78/250 84 20,8 - 51

380-340-277 -/3000 0,26/200 90 - - 16,7

460-465-302 -/3000 0,66/200 91 - - 21,2

555-605-302 -/3000 1,1/200 89 - - 27,8

770-720-430 -/2000 1,35/400 90 - - 55,4

920-860-460 -/2000 1,8/400 90 - - 71,9

1165-1100-475 -/1600 4,1/450 97 - - 120

120 Liter tank opp til 650 l/min 
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CMA proporsjonalventil CanBus

- Digital proporsjonalventil med separate sleider for A og B port
- Bygget opp i seksjoner, inntil 8 seksjoner pr ventilsentral
- Integrert elektronikk med beskyttelsesklasse IP67
- Enkel utskifting av pilottrinn, evt. utskiftet del programmeres 
   automatisk med samme innstillinger
- All kommunikasjon med styresystem via CanBus, kun én konnektor
   nødvendig for oppkobling
- Integrerte trykksensorer og posisjonssensor på sleider gir svært 
   presis og rask regulering
- Sensorer gir unik mulighet for monitorering og diagnostisering av system
- Elektronisk LS signal muliggjør fjerning av hydraulisk LS linje for bedre
   systemstabilitet  
- Ingen justering med skruer, alle innstillinger av trykk og mengde gjøres
   i programvare fra PC
- Ventil styres av Eaton HFX serie programmerbare kontrollere eller 
   direkte av kundes eget styresystem
- Egen spesialløsning for enkel oppkobling mot Hetronic radiostyring

SPV120 proporsjonalventil

SERVIs egen proporsjonalventil med 
rask levering fra lager i Norge (Ski) 

-Trykkompenserte retningsventiler for opp til 350 bar
  arbeidstrykk og opp til 130 l/min pr. seksjon
- Innløp for fast eller variabel pumpe
- Elektrisk (Av/På, Can, Prop), manuell- eller hydraulisk aktivering
- High prop versjon med sleide tilbakemelding 
- Deutsch eller Junior Amp tilkobling
- Rimelige radio/joystick pakker 
- Konkurransedyktige priser 

PSV proporsjonalventil

- Trykkompenserte retningsventiler for opp til 420 bar arbeidstrykk 
   og opp til 240l/min pr. seksjon
- Innløp for fast eller variabel pumpe
- Produsert i stål
- Tre byggestørrelser med modulær oppbygging
- Enkelt å kombinere ulike byggestørrelser i samme ventilblokk
- Elektrisk, manuell hydraulisk eller pneumatisk aktivering
- Spindel på spak, samt bolter i syrefast materiale som standard
- Stort utvalg av fl ensventiler gir mulighet for tilleggsfunksjoner 
   direkte på A og B port og i innløp
- Driverkort montert i eget skap eller forsterkerplugg IP69K 
   direkte på ventil
- Forsterkerplugg med enkel programmering via Bluetooth
- Stort lager gir kort leveringstid

PSV proporsjonalventilPSV proporsjonalventil
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Gerolermotorer

- Komplett produktserie innen både “spool” og “disc 
   valve” motorer, ombyttbare med andre merker
- Motorer som spenner fra J serie på 8,6 ccm 
   til HP50 på 1557 ccm
- Markedsleder på ytelse og virkningsgrad
- Tilbyr spesialløsninger på akseltetning og overfl ate-
   behandling for utsatte applikasjoner
- Enkelte motorserier med mulighet for integrert brems 
- T-speed motorer i fl ere størrelser

- Kvalitetskomponenter for trykk opp til 450 bar
- Kompakt størrelse, høy eff ekt og virkningsgrad
- Variable pumper og motorer for lukket krets transmisjoner
- Meget gode reguleringsegenskaper i hele turtallsområdet
- Mulighet for pumper og motorer i tandem på grunn av 
   skråskivekonstruksjon
- Enheter fra 55 til 280 ccm/omdr.
- Bredt utvalg av regulatorer
- Motorer for montering direkte i drivlinje på store kjøretøy for
   hydraulisk krypkjøring

Hydrauliske transmisjoner

9

- Hydraulikkmotorer i kamringutførelse fra 120 ccm
   opp til 30.000 ccm/omdr.
- Utførelser både som hjulmotor og med standard
   aksel samt komplett svingmotor
- Motorer for åpen og lukket krets med svært gode
   saktekjøringsegenskaper
- Kraftige lagringer og robust konstruksjon, ideell for
   de mest krevende driftene
- To-speed motorer og mulighet for frihjuling
- Kompakt integrert statisk brems tilgjengelig ved behov
- Kan utstyres med sensorer for tilbakemelding av turtall
- “CreepDrive” hydraulisk drivenhet for montering direkte i 
   drivlinje på kjøretøy

Kamringmotorer
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Rørmonterte patronventilfunksjoner

- Enkeltstående trykk, retning, mengde og lastkontrollventiler 
- Elektrisk, manuell og hydraulisk aktivering 
- Kompakt design
- Arbeidstrykk opp til 350 Bar 
- Oljemengde opp til 760 lpm 
- Stort utvalg av ventilhus i forskjellige 
   materialer og utførelser
- Rask levering og stort lager 

Ventilmanifolder for spesifi kke applikasjoner

- Kostnadseff ektiv design og produksjon på 
   egen fabrikk ved vår avdeling i Kongsberg       
- Svært kompakte løsninger for mange ventilfunksjoner 
- Få lekkasjepunkter 
- Optimaliserer kost og monteringstid      

- Ved produksjon av små antall og mindre systemer, 
   kan vi benytte oss av Sun QuickDesign - rask levering.
- Egen programvare fra SUN Hydraulics gjør
   prosessen rask, og priser blir automatisk tilgjengelig.
- Ingen lange behandlingstider påkrevd

Blokker spesielt egnet for lastebil/påbygg

- Distribusjonsblokker for variable pumper med 
   2 eller 4 uttak og LS tilbakemelding (kran, tipp, plog, saltspreder, etc.)
- Distribusjonsblokker for faste pumper 
   (Tipp, lastveksler, plog, salt, etc..)              
- Flytstillingsblokker (Plog, Vals, etc.)
- Andre funksjoner på forespørsel

Spør oss også om komplette systemer til ditt påbygg.
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- Distribusjonsblokker for variable pumper med 
   2 eller 4 uttak og LS tilbakemelding (kran, tipp, plog, saltspreder, etc.)
- Distribusjonsblokker for faste pumper 
   (Tipp, lastveksler, plog, salt, etc..)              
- Flytstillingsblokker (Plog, Vals, etc.)
- Andre funksjoner på forespørsel

Spør oss også om komplette systemer til ditt påbygg.

VENTILER 70 Series 

- Temperaturområder -20 til +60 Celsius
- 3/2, 5/2 og 5/3 utførelse

Andre varianter på forespørsel.

M
AN

U
EL

T 
O

PE
R

ER
TE

VARENR.
1/8’’ PORTER

VARENR.
1/4 ’’ PORTER

VARENR.
1/2’’ PORTER

BESKRIVELSE AKTIVERING SYMBOL

SOV 23 SOS NO SOV 33 SOS NO SOV 43 SOS NO 3/2-veis ventil El/Fjær

SOV 23 SOS NC SOV 33 SOS NC SOV 43 SOS NC 3/2-veis ventil El/Fjær

SOV 25 SOS OO SOV 35 SOS OO SOV 45 SOS OO 5/2-veis ventil El/Fjær

SOV 26 SOS CC SOV 36 SOS CC SOV 46 SOS CC 5/3-veis ventil El/Fjær

SOV 26 SOS OC SOV 36 SOS OC SOV 46 SOS OC 5/3-veis ventil El/Fjær

EL
EK

TR
IS

K 
O

PE
R

ER
TE

Pneumatikk

VARENR.
1/8’’ PORTER

VARENR.
1/4 ’’ PORTER

VARENR.
1/2’’ PORTER

BESKRIVELSE AKTIVERING SYMBOL

MAV 23 LES NC MAV 33 LES NC MAV 43 LES NC 3/2-veis ventil man/Fjær

MAV 23 LEB OO MAV 33 LEB OO MAV 43 LEB OO 3/2-veis ventil Man/Detent

MAV 25 LES OO MAV 35 LES OO MAV 45 LES OO 5/2-veis ventil Man/Fjær

MAV 25 LEB OO MAV 35 LEB OO MAV 45 LEB OO 5/2-veis ventil Man/Detent

MAV 26 LES CC MAV 36 LES CC MAV 46 LES CC 5/3-veis ventil Man/Fjær

MAV 26 LES OC MAV 36 LES OC MAV 46 LES OC 5/3-veis ventil Man/Fjær

MAV 26 LEO CC MAV 36 LEO CC MAV 46 LEO CC 5/3-veis ventil Man/Detent

MAV 26 LEO OC MAV 36 LEO OC MAV 46 LEO OC 5/3-veis ventil Man/Detent
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Pneumatikk
SYLINDERE

Metalwork er stor leverandør til mobilindustrien. 

Sylinderene leveres med forkrommet stang og lav-temperatur 
pakninger. Disse kan også leveres med rustrfri stang og 
skrapering på forespørsel

Slaglengde / Varenummer

DIAMETER 50 MM 80 MM 10 MM 125 MM 160 MM

32 CYL 121 332 0050 AB CYL 121 332 0080 AB CYL 121 332 0100 AB CYL 121 332 0125 AB CYL 121 332 0160 AB

40 CYL 121 340 0050 AB CYL 121 340 0080 AB CYL 121 340 0100 AB CYL 121 340 0125 AB CYL 121 340 0160 AB

63 CYL 121 363 0050 AB CYL 121 363 0080 AB CYL 121 363 0100 AB CYL 121 363 0125 AB CYL 121 363 0160 AB

80 CYL 121 380 0050 AB CYL 121 380 0080 AB CYL 121 380 0100 AB CYL 121 380 0125 AB CYL 121 380 0160 AB

100 CYL 121 3100 0050 AB CYL 121 3100 0080 AB CYL 121 3100 0100 AB CYL 121 3100 0125 AB CYL 121 332 0160 AB

125 CYL 121 3125 0050 AB CYL 121 3125 0080 AB CYL 121 3125 0100 AB CYL 121 3125 0125 AB CYL 121 332 0160 AB

VARENR. SYLINDER DIA Ø Ø AH AO AT AU TR E XA SA

W0950322001 32 7 32 11 4 24 32 45 114 142

W0950402001 40 9 36 15 4 28 36 52 163 161

W0950502001 50 9 45 15 4 32 45 65 175 170

W0950632001 63 9 50 15 6 32 50 75 190 185

W0950802001 80 12 63 20 6 41 63 95 215 210

W0951002001 100 14 71 25 6 41 75 115 230 220

W0951252001 125 16 90 15 7 45 90 140 270 250

TILBEHØR 

VARENR. SYLINDER DIA Ø UB CB FL Ø CD XD MR L

W0950322003 32 45 26 22 10 142 10 12

W0950402003 40 52 28 25 12 16 12 15

W0950502003 50 60 32 27 12 170 12 15

W0950632003 63 70 40 32 16 190 16 20

W0950802003 80 90 50 36 16 210 16 20

W0951002003 100 110 60 41 20 23 20 25

W0951252003 125 130 70 50 25 275 25 30

FØTTER TYPE A

HENGSLER TYPE B 

12

ISO 15552 SYLINDERE SERIES 3   Lav-temperatur versjon - 35- + 80 C 

Slaglengde / Varenummer

DIAMETER 200 MM 250 MM 320 MM 400 MM 500 MM

32 CYL 121 332 0200 AB CYL 121 332 0250 AB CYL 121 332 0320 AB CYL 121 332 0400 AB CYL 121 332 0500 AB

40 CYL 121 340 0200 AB CYL 121 340 0250 AB CYL 121 340 0320 AB CYL 121 340 0400 AB CYL 121 340 0500 AB

63 CYL 121 363 0200 AB CYL 121 363 0250 AB CYL 121 363 0320 AB CYL 121 363 0400 AB CYL 121 363 0500 AB

80 CYL 121 380 0200 AB CYL 121 380 0250 AB CYL 121 380 0320 AB CYL 121 380 0400 AB CYL 121 380 0500 AB

100 CYL 121 3100 0200 AB CYL 121 3100 0250 AB CYL 121 3100 0320 AB CYL 121 3100 0400 AB CYL 121 3100 0500 AB

125 CYL 121 3120 0200 AB CYL 121 3120 0250 AB CYL 121 3120 0320 AB CYL 121 3120 0400 AB CYL 121 3120 0500 AB
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FRL

Skillair - Filter, regulator og smøresystem
- MetalWork har et stort program på FRL
- Leverer også faste regulatorer med fast innstilt trykk

Pneumatikk

13

VARENR. BESKRIVELSE TILKOBLING
BSP

TRYKKOMRÅDE
BAR

3584111 FR+L 200 3/8 20 012 SAC 3/8” 0 -12 

3684111 FR+L 200 1/2 20 012 SAC 1/2” 0 -12 

4584005 FR+L 300 3/4 20 08 RMSA 3/4” 0 -8 

VARENR. SYLINDER DIA Ø DL MS L XN Ø CX EX

W0950322006 32 22 16 12 142 10 14

W0950402006 40 25 18 15 160 12 16

W0950502006 50 27 21 15 170 12 16

W0950632006 63 32 23 20 190 16 21

W0950802006 80 36 28 20 210 16 21

W0951002006 100 41 30 25 230 20 25

VARENR. SYLINDER 
DIA Ø

Ø
M

C B A L F D N

W0950322020 32 10 20 10 20 52 40 M10X1.25 26

W0950402020 40 12 24 12 24 62 48 M12X1.25 32

W0950502020 50 16 32 16 32 83 64 M16X1,5 40

W0950632020 63 16 32 16 32 83 64 M16X1,5 40

W0950802020 80 20 40 20 40 105 80 M20X1,5 48

W0951002020 100 20 40 20 40 105 80 M20X1,5 48

W0951252020 125 30 54 30 55 148 110 M27X2 65

VARENR. SYLINDER  
DIA Ø

Ø
M

C B1 B A L F D Ø
G

CH Ø
G1

W0950322025 32 10 15 10,5 14 28 57 43 M10X1,25 15 17 19

W0950402025 40 12 17 12 16 32 66 50 M12X1,25 17,5 19 19

W0950502025 50 16 22 15 21 42 85 64 M16X1,5 22 22 22

W0950632025 63 16 22 15 21 42 85 64 M16X1,5 22 22 22

W0950802025 80 20 26 18 25 50 102 77 M20X1,5 27,5 30 27

W0951002025 100 20 26 18 25 50 102 77 M20X1,5 27,5 30 27

W0951252025 125 30 36 25 37 70 145 110 M27X2 40 41 50

OPPLAGRET HENGSEL TYPE BAS

GAFFEL TYPE GK-M

STANGØYE TYPE GA-M
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Hydrauliske grabber

SERVI fører to typer grabber, KS II grab og Combi grab.

KS II er en solid gravegrab med høy kraft og god vridnings-
stabilitet. Den er godt egnet for arbeid med fl ytting av 
løsmasser der det er vanskelig å komme til med gravemaskin, 
for eksempel ved arbeid på torvtak og liknende.

Combi-grabben er en allsidig grabb som kan leveres med 
fl ere typer skuff er og gafl er. Den smarte konstruksjonen 
gjør det enkelt å bytte mellom de forskellige verktøyene. 
Combi-grabben kan også leveres med verktøy for løfting av 
kantstein.

Pallegafl er
En pallegaff el er ikke bare en pallegaff el - det er viktig at både 
funksjonalitet og formål henger sammen. Med BSV’s løfteut-
styr er det fokus på smarte løsninger, som er i stand til å løse 
oppgavene eff ektivt og nyskapende. BSV’s verktøy er 
nøkkelen til enkel håndtering av tunge materialer.

BSV leverer ulike typer gafl er for kranbruk. De har mod-
erne gafl er som er mulig å tilpasse til hver oppgave, med en 
løftekapasitet opp til tre tonn. I tillegg kan BSV levere unike 
løsninger tilpasset akkurat ditt behov. Ved å bruke produkter 
fra BSV, får du et produkt som er slitesterkt, funksjonelt og 
enkelt å bruke.

Ta kontakt med SERVI for mer informasjon.

Mekaniske løfteklyper
Alle BSV’s løfteklyper er utstyrt med patenterte låsesystem 
som garanterer 100% automatisert arbeidsfl yt. Når klypen 
plasseres på lasten utløses en låsehake slik at klypen via 
saksearmene holder lasten inntil den er plassert på 
ønsket sted, og klypen frigjøres.

BSV standardklyper er laget for betongelementer, kantstein 
og rør. I tillegg kan de levere kundetilpassede løsninger, 
skreddersydd til ditt behov.

Enkelte av BSV’s rørklyper er asymmetriske slik at de kan 
løfte rør som ligger tett inntil hverandre. Dette forenkler arbei-
det slik at det kun blir én løfteoperasjon for å fl ytte røret.

14
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Glidelagre

Hydraulisk drevne enheter 
for kjøretøy

- Verdens ledende leverandør av hydraulisk drevne
   generatorer, kompressorer, høytrykkspylere, 
   vibratorer etc.
- Kobles veldig enkelt opp med trykk/retur på
   maskinens eksisterende hydraulikksystem
- Til alle kjøretøy og applikasjoner med svært 
   støysvak drift.
- Gjør spyling, sveising, magnetløfting og andre
   oppgaver mulig, helt uten tilførsel fra fast installert
   tilførsel av strøm. 

Ta kontakt med SERVI for mer informasjon.

SERVI leverer glidelagre produsert av GGB. 
GGB er en av verdens ledende produsenter av 
glidelagre, og man fi nner deres produkter i alt 
fra sykler til anleggsmaskiner, fl y og romfart. 
Det sitter GGB lagre i bilen som går på Mars.

GGB har lagre i forskjellige materialer. Noen er 
selvsmørende, andre skal smøres med olje eller 
fett. Serien Metal-Polymer er metallforinger belagt 
med PTFE eller et annet plastmateriale. DX skal 
smøres med fett, mens DU og DP4 er selvsmørende. 
Dette er de rimeligste og mest brukte lagrene.

Sinter-metall og Bi-metall er sintret bronse med 
grafi tt. Bi-metall har en backing av stål som gjør det 
mulig å lage fl ere varianter og dimensjoner.
Kompositt er vevet fi berglass med PTFE. Dette er 
spesielt egnet der det er fuktige miljøer og store 
belastninger.

Ta kontakt med SERVI for mer informasjon.
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Vannabsorberende fi lter

ICM 2.0 (partikkelteller) 

Måleinstrumenter

- Kobles opp mot trykklinjen på eksisterende system med retur til tank.
- Inntil 320 bar arbeidstrykk 
- Mengderegulator på 6 lpm innebygd 
- Holder opp til 350 ml vann.   
- 7 Micron element for urenheter 
- Filter hus åpnes uten behov for verktøy
- Temperaturområde -30°C  til + 100°C

         

- Kostnadseff ektiv partikkelteller som også måler vann og temperatur
- For permanent installasjon, eller som et portabelt serviceutstyr 
- Flere målestandarder - ISO, NAS og AS
- Logger opptil 4000 målinger for overføring på PC eller 
   direkte til USB minnebrikke 
- Software inkludert 
- Arbeidstrykk opptil 420 bar
- IP65/67 godkjent 

DIGITALE MANOMETER VARENR. BESKRIVELSE TRYKK (BAR)

3101-86-06.50 1 x Digital manometer kit 0-250

3101-86-09.50 1 x Digital manometer kit 0-600 

3101-87-69.50 2 x Digital manometer kit 0-250 + 0-600 

3101-87-99.50 2 x Digital manometer kit 0-600 + 0-600 

MÅLEINSTRUMENTER VARENR. BESKRIVELSE TRYKK (BAR)

2025D-PP-18-18 Multihandy 2025 + 2 x trykksensor 600 + 600 

16

PARTIKKELTELLER VARENR. BESKRIVELSE TRYKK (BAR)

FMP001903 ICMWMKUG12.0   0-420

USB ADAPTER VARENR. BESKRIVELSE

FMP000913 ICM-USBi – USB adapter for strømtilførsel og kommu-
nikasjon med PC 

FILTER VARENR. BESKRIVELSE TRYKK (BAR)

769467 FNS 040, Filterhus 0-320

FILTERELEMENTVARENR. BESKRIVELSE FILTERGRAD

769468 7.1220-05K1, Filterelement for vannabsorbering 7 my

FESTEBRAKETT VARENR. BESKRIVELSE

769589 FNS 060.1720, Klammersett
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SERVI  Oljelaboratorium

PRISER PÅ ANALYSEPAKKER PR. TILSENDT PRØVE

ANALYSEPAKKE 1 (Artikkel nummer: ANALYSE-1)
Partikkeltall i henhold til ISO 4407 og vannmåling (Karl Fischer) i henhold til ASTM D4928.
Pris kr. 662,-

ANALYSEPAKKE 2 (Artikkel nummer: ANALYSE-2)
Samme som analysepakke 1 + måling av kinematisk viskositet i henhold til ASTM D445. Vi kan i denne
analysepakken også rapportere dynamisk viskositet (ASTM D7042), viskositetsindeks og densitet.
Pris kr. 737,-

ANALYSEPAKKE 3 (Artikkelnummer: ANALYSE-3)
Samme som analysepakke 2 + FTIR analyse. FTIR gir både informasjon om nedbrytning, oksidasjon,
additiver og kontaminasjon (glykol, drivstoff , sot etc).
Pris kr. 843,-

ANALYSEPAKKE 4 (Artikkelnummer: ANALYSE-4)
Røntgenspektroskopi ved SEM EDS. Elementkartlegging av partikler i alle typer væsker.
Benyttes til å avdekke additivutfellinger og til å spore slitasjepartikler tilbake til sitt opphav.
Pris kr. 2650,-

Viktig at oljeprøven (= ferskvare) blir sendt så  fort som mulig!

Kontaktperson: 
Laboratorieleder Christer Moe Fjeld
Tlf 64 97 99 91 / 90 98 62 12
E-post: crf@servi.no

Adresse:
Servi AS
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1402 Ski

Art.nr Utstyr Pris

668287 Prøvefl asker, plast, 150 ml kr 12

759873 Prøvefl asker, glass, 100 ml kr 95

759723 Aluminiumsfl asker for DynaSamp lavtrykks prøvetaker kr 350

FL-VASK-1 Vasking av prøvefl asker kr 35

763017 Oil sampling kit - inkl. vakuumpumpe kr 857

SERVI kan tilby et komplett analysetilbud for 
tilstandskontroll og smøreteknisk rådgivning, 
inkludert elektronmikroskopi (SEM-EDS) der 
vi kan utføre materialundersøkelser.  

Svar på prøver, samt oljerapport innen 48-timer.

Kontakt SERVI for oljeanalyseavtale. Vi sender 
dere vår oljeprøvekoff ert med 20 analysefl asker 
og returkonvolutter, uten ekstra kostnad.

17
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Reparasjon, overhaling og testing
SERVI reparerer, overhaler og tester hydraulikkomponenter uansett fabrikat. 
Servi Test Center (STC) er anerkjent av våre største leverandører som 
Eaton, Kawasaki og Hawe.

Vi resertifi serer pumper og motorer av alle fabrikater etter repararsjon. 
SERVI er autorisert distributør av Kawasaki. Vårt testsenter på Ski er bygget med egen testcelle 
spesielt med tanke på testkjøring av store Kawasaki gravemaskinpumper.

Resertifi sering av pumper og motorer

Avtaleservice eller akuttservice
SERVI har samlet mye applikasjonskunnskap og erfaring fra de fl este bransjer og drifts-
miljøer. Vi kan tilby deg som kunde høy servicegrad med våre 7 serviceavdelinger og 
22 servicebiler. Vi har ekspertise til å håndtere både store og små utfordringer innen 
hydraulikk, pneumatikk, elektro og mekanikk - ute i felt, så vel som i eget verksted.  

24/7 service 64 97 97 00

18
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SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
P.O.Box 3230 
1402 Ski

T +47 64 97 97 97
post@servi.no

Rasmus Solbergs vei 1
P.O.Box 3230 
1402 Ski
T +47 64 97 97 97
ski@servi.no

3112 Tønsberg
T +47 90 13 43 43
tonsberg@servi.no

Sagmyra 25
4624 Kristiansand
T +47 38 10 22 90
kristiansand@servi.no

Storebotn 90 
5309 KLEPPESTØ
T +47 55 10 82 20 
bergen@servi.no

Torgardsvegen 12 
7093 Tiller 
T +47 73 80 10 00 
trondheim@servi.no

Bergmannsveien 241 
3615 Kongsberg
T +47 48 06 56 56
kongsberg@servi.no

SERVI ULSTEINVIK AS
Reg. no.: 
NO 979 185 901 MVA 

Kvithyllveien 193
7100 Rissa
Norway
T +47 73 85 05 00 
cylinderservice@servi.no

SERVI AS
Reg. no.: 
NO 936 370 446 MVA

Langelandsvegen 2 
6018 Ålesund
Tlf +47 924 65 659
bse@servi.no

Brendehaugen 24 
6065 Ulsteinvik 
T +47 70 31 85 50
ulsteinvik@servi.no

SERVI HYDRAULIK AB
Lilla Bommen 6 
411 04 Gothenburg 
SWEDEN

Tel +46 (0)31 745 00 62 
E-mail: khg@servi.no

Vestre Svanholm 15 b 
4313 Sandnes
T +47 47 44 19 82
stavanger@servi.no
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WWW.SERVI.NO
T +47 64 97 97 97
post@servi.no
www.servikatalogen.no

PO
W

ER
 A

N
D

 M
O

TI
O

N
 C

O
N

TR
O

L 
FO

R
 V

AN
N

KR
AF

T-
17

0
3-

1/
N

O

M
O

B
IL

 H
YD

R
AU

LI
KK

 O
G

 P
N

EU
M

AT
IK

K-
17

0
9

-1
/N

O

Mobilindustri (1708-1) NO.indd   20 22.09.2017   15.24.25


